
Датчики тока ДМПК–100 / 200 предназначены для 
измерений постоянного, переменного и импульсного 
тока обоих направлений без разрыва цепи с 
гальванической развязкой между первичной и 
вторичной цепями.

Описание

Ключевые особенности

Назначение выводов

Предельно–допустимые характеристики

Предельно–допустимые характеристики

Примечание:

1) Между первичной и вторичной цепями
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Электрические параметры
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Напряжение питания

Ток потребления

Основная погрешность

преобразования, приведенная

к номинальному току1)

Дополнительная погрешность

преобразования, приведенная

к номинальному входному току2)

ДМПК–200

ДМПК–200

датчик тока прямого усиления с концентратором ДМПК–100 / 200

Примечания:

1) При VC=±5 В, TA=25 °C

2) При TA=−60 °C...+85 °C
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Справочные параметры

Примечания:

1) В % от IP N

Параметр Обозначение
значения

min maxtyp
ед.


измерения

Нелинейность1)
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График выходной характеристики
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схема включения
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датчик тока прямого усиления с концентратором ДМПК–100 / 200

Габаритный чертеж + Установочные размеры
1) Наименование датчика в зависимости от 
исполнения.

2) Обозначение заводского номера.

3) Обозначение даты изготовления (две последние 
цифры года и две цифры недели).

Форма заказа
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