
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДАТЧИК ТОКА КРУ 6/ 15/ 25-П

ОПИСАНИЕ

Серия компенсационных датчиков тока 

КPУ 6/15/25-П предназначена для измерения 

постоянного, переменного и импульсного тока 

обоих направлений с гальванической развязкой 

между первичной и вторичной цепями.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

· Напряжение питания от 5 В

· Широкий диапазон измеряемых токов

· Аналоговый выход по напряжению

· Полоса пропускания до 200 кГц

· Компенсационная схема на эффекте Холла

· Низкий температурный дрейф

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
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Характеристика Обозначение Значение
Единица

измерения

Напряжение питания

Рабочая температура

Температура хранения

UC

TA

TA st

±5.2

-40...+85

-50...+85

В

°С

°С

1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ

Характеристика Значение
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Электрическая прочность изоляции,
1)

50 Гц, 1 мин, эфф. знач Ud кВ

Обозначение
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Примечание:
1. Между первичной и вторичной цепями
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Обозначение

Значение
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Температурный дрейф выходного
3)напряжения покоя

VOT мВ

4)Погрешность преобразования %X ±1

˂±65

Ом

Примечания:
1. При V  = C 5В
2. При входном токе I  P

3. При I  =0, T  =−40 °C ...+85 °CP A

4. При I , T =+25 °CP N A
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СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГРАФИК ВЫХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Обозначение

Значение
Единица

измерения

TCVOUT мВ

<0.1

Тип.Мин. Макс.

Нелинейность

1)Температурный дрейф VOUT

Время отклика

<±65

<1

2)Частотный диапазон

Вес

εP N

tr

BW

m

%

мкс

0...200 кГц

0.01 кг

Примечания:
1. При −40 °C...+85 °C,
2. При I  , −3 дБP N
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ/ УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

Версия 1.0 от 15.02.23

ФОРМА ЗАКАЗА

Датчик тока компенсационный КPУ 6-П ДМШК.ХХХХХХ.ХХХТУ

Датчик тока компенсационный КPУ 15-П ДМШК.ХХХХХХ.ХХХТУ

Датчик тока компенсационный КPУ 25-П ДМШК.ХХХХХХ.ХХХТУ

Лист технических данных


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4



