
Описание

Ключевые особенности

Назначение выводов

Предельно–допустимые характеристики

Предельно–допустимые характеристики

Датчики тока РЭС 20/50–П предназначены для 
измерений постоянного, переменного и импульсного 
тока обоих направлений с гальванической развязкой 
между первичной и вторичной цепями.

Примечание:

1) Между первичной и вторичной цепями

 Напряжение питания 5 
 Компактные размеры для установки на печатную 

плат
 Аналоговый потенциальный выхо
 Компенсационная схема на эффекте Холл
 Низкое энергопотребление
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Номер

1, 3, 5, 7

2, 4, 6, 8

Рабочая температура

Напряжение питания

Электрическая прочность

изоляции, 50 Гц, 1 мин, эфф. знач.1)

9

Температура хранения

10

11

12

+

–

TА

VC

Ud

Ref

TS

Vo

GND

Vc

Первичная токовая цепь

Первичная токовая цепь

°С

В

кВ

–40...+85

5,25

2,5

Выход опорного напряжения

°С–40...+90

Аналоговый выход

Общий

Напряжение питания

Обозначение Наименование

Характеристика

Характеристика

Обозначение

Обозначение

Значение

Значение

Единица измерения

Единица измерения
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Электрические параметры
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IP N

IP M

Vout

РЭС 20–П

РЭС 20–П

РЭС 20–П

РЭС 50–П

РЭС 50–П

РЭС 50–П

50

150–150

20

60

2,5±(0,625 ×

IP / IPN)

–60

A

А

В

5,25

20

±1

±10

4,75

Обозначение
значения

min maxtyp
ед.


измерения

Напряжение питания

Ток потребления1)

Основная погрешность

преобразования, приведенная к


номинальному току

Дополнительная погрешность

преобразования, приведенная к

номинальному входному току2)

VC

IC

e

eT

В

мА

%

%

–

Примечания:

1) При VC=5 В, TA=25 °C, IP=0

2) При TA=−40 °C...+85 °C
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справочные параметры

График выходной характеристики

Схема включения

3

компенсационный датчик тока РЭС 20/50–П

Параметр Обозначение
значения

min maxtyp
ед.


измерения

50

< ±0,2

+2,5±0,4%

10

2

0

Нагрузочный резистор

Частотный диапазон (– 1 дБ)

Опорное напряжение

Нелинейность1)

Масса

RL

BW

Vref

εL

m

кОм

кГц

кГц

%

г

Примечания:

1) в % от IP N
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Габаритный чертеж + Установочные размеры

Форма заказа
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