
Компенсационный датчик тока ДТК-100С 
предназначен для измерения силы постоянных  
и переменных токов в приводах электродвигателей, 
системах защиты от перегрузки, системах 
управления с обратной связью по току, 
робототехнике и АСУТП.

Описание

Ключевые особенности
� Напряжение питания ±15�
� Диапазон измеряемых токов ±150 �
� Токовый выхо�
� Полоса пропускания до 100 кГ�
� Компенсационная схема на эффекте Холл�
� Низкий температурный дрейф
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Назначение выводов

Предельно–допустимые характеристики

Номер

1

2

Рабочая температура

Напряжение питания

3

Температура хранения

4
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Выход

TA st
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Питание отрицательное
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В
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Аналоговый выход
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Общий
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Электрические параметры

справочные параметры
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Параметр

Параметр

Номинальный входной ток,

эфф. знач.

Основная погрешность

преобразования1)

Диапазон преобразования

Дополнительная погрешность

преобразования2)

Номинальный аналоговый

выходной ток, эфф. знач.

Начальный выходной ток3)

Коэффициент преобразования

Температурный дрейф

начального выходного тока4)

Частотный диапазон (– 1 дБ)
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ед.


измерения
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Примечания:

1) При IP N, с учетом тока нагрузки

Примечания:

1) При IP N, TA=25 °C

2) При IP N, TA = −40 °C ... +70 °C

3) При IP=0, TA=25 °C

4) При −40 °C ... +70 °C
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График выходной характеристики

Схема включения
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Габаритный чертеж + Установочные размеры

Посадочное место на печатной плате

Форма заказа

4Версия 1.1 от 24.08.24

Датчик тока компенсационный ДТК-100С ДМШК.411113.029ТУ

�� Дополнительное крепление датчика 
осуществляется двумя гайками М2 
(не входят в комплект поставки)�

�� Обозначение заводского номера�
�� Обозначение даты изготовления.
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